
遠赤外線床暖
製品仕

暖房シート
仕様説明書

商品名 ドリームシート



ドリームシートの設計概要
及び仕様構造
製品名ドリームシートは遠赤外線床暖房用として開
このシートから放射される遠赤外線の波長で育成光
時に部屋全体を暖め、居住する身体に優しく作用し
遠赤外線の床暖房として健康生活に寄与することを

熱源は天然鉱石（麦飯石）とカーボンの微粉末を木
PETでラミネート真空蒸着させた厚み1mmのシート
600㎜ 長方向は何処からでも任意に切断でき、部
アウト、施工も簡単です。

要

開発した製品です。
光線7～10ミクロンは床面と同
して新陳代謝を促進させます。
を目的としています。

木綿糸に練りこませ網状にして
トです。巾1000mm、1000㎜
部屋の広さに併せて簡単にレイ



ドリームシートの仕様構造
製品名 ドリームシート（コットン網ネ

発熱体素材 麦飯石、カーボンの微粉末、木綿

コーテング素材 PET、TPU

コーテング工法 モルデングコーテング真空蒸着

規格サイズ W 1500㎜、1000㎜、600㎜

シート厚み 1mm±5%

消費電力 200W/㎡

定格電圧 AC200V

最高温度 MAX55℃

防水性能 水中に浸しても完全防水

耐食性 高分子化合物のPETで腐食なし

製品耐熱温度 MAX120℃

製品寿命 半永久的

遠赤外線放射率 90～95%（育成光線）

1枚の最大長さ MAX 8m

ット発熱体）

綿糸



安全対策
製品の安全対策使用
ドリームシートは建物のフローリングの下、または
加熱に因る火災対策、漏電対策がなされています。

1. ドリームシートの熱源はカーボンの含有量で最
床暖房用はMAX55℃です。

2. 50℃以下の温度設定は温度調節器で制御します
3. 安全対策として過昇防止センサーを付けていま
4. ドリームシートの主材質はPETで耐熱温度はMAX
5. ドリームシートは完全防水仕様ですので床面か

が、湿潤な場所では使用しないでください。
6. 圧力、引張りの物理的強度は大きく重量物にも

（別紙物理強度試験成績表を参照ください）

は上面に設置する仕様ですので

高温度を決めています。

。
す。
X120℃です。

らの水分では漏電はしません

十分耐えます。



安全対策
施工に関する安全対策と注
ドリームシートの熱源は網状になっておりシートの
あり、その電極からのリード線は＋－の区別で色わ

1. シート両サイドのリード線は必要以上の力で引
2. ビスを打てない所にはテープを貼っています。
3. シート厚みは1mmですので鋭利な金属などで孔

もし損傷した場合は絶縁テープで補修してくだ
4. シート幅は1500㎜、1000㎜、600㎜です。幅方向
5. シートは最大8mまで使用できます。施工上の都

を絶縁テープで処理してください。（別紙詳細

注意事項
の両側にはAC200Vの電源線が
わけです。

っ張らないでください。
ビス打ち厳禁です。

孔や損傷をしないでください。
さい。
向は切断できません。
都合で切断する場合は切断箇所
図面を参照ください。）



(別紙)ビス打ち厳禁箇所



シートの配線要領・ドリームシート詳細図



ドリームシート配線工事



ドリームシートの標準価格

ドリームシートは幅1000mm 厚さ1mmが標準タイプ
異なりますが、畳の枚数で部屋の広さを表します。
積算します。現場施工費、電気配線工事、フローリ
新築、リフォームの引き合いは施工計画図面を提案

広さ W×L 枚数 単

6帖 1000×3000 2 66

8帖 1000×3000 3 66

10帖 1000×4000 3 66

12帖 1000×4000 4 66

1棟家屋で複数の部屋を施工される場合は全体の総
温度コントローラーは各部屋に20A未満1台付けます

格

プです。部屋の広さで価格は
基本的には長さ1m 22,000で

リング施工費は別途見積り。
案します。

価 価格

6,000 132,000

6,000 198,000

6,000 246,000

6,000 352,000

長さでの計算(総L)×22,000円
す。1台35,000円



ドリームシーート施工例
施工例8つのご紹介













ヒーター温度と床温度グララフ



ドリームシート物性試験成成績表



ドリームシートの物性試験

試験の方法や基準値に関しては同等製品が他にない
準値を定め、その値や試験方法を電気安全認証及び
申請してその内容が各基準値に対応する場合に認定

ドリームシートはその内容が認定され電気安全認証
に輸出する際に不可欠)を取得、PL法、品質マーク取
別紙のドリームシート物性試験成績表はその基準内

験基準値

いので各メーカーは独自に基
びCEマーク取得の試験期間に
定されます。

証及びCEマーク(欧州経済領域
取得ISO9001/14001。
内容での試験です。



電気料金計算式
ドリームシートの消費電力計算方式は下記Ａ－Ｅの値を決める事で

Ａ： ドリームシートの総設置面積㎡
Ｂ： 1㎡当たりのAMP 1A
Ｃ： 電力会社の単価1時間21円1K当たり（単相200Ｖ）
Ｄ： 1時間の使用料金
Ｅ： 1月間の消費電力（50％）

A㎡×B（1AMP）×200V＝C（KW）
C（ＫＷ）×21円＝Ｄ（1時間の電気料金）
1日8時間使用で1月間の料金
（Ｄｘ8時間）ｘ30日＝Ｅ Ｅｘ50％

6畳の間での計算別紙図面 ３

シートのサイズＷ1000㎜×Ｌ1820㎜＝1.82㎡
1.82×3枚＝（5.46㎡×1Ａ）×200Ｖ＝1.092ＫＷ
1.092×21円＝23円 1時間の電気料金
23円×8時間＝184円 1日の電気料金
184×30日＝5,520円×50％＝2,760

1月約2,760円

で算出できます。電源単相200Ｖ



ドリームシートの強度試験
ドリームシートの強度に付いてはシートの上にフローリングを敷き
応接セット、キャビネット等を置くことが多いのでそれに関して耐
番荷重のあるグランドピアノは250－300kgです
それを3本の脚で支えていますので1本の脚は平均約100kgです。
その関連からドリームシートの最大耐荷重と引張り試験をしました

1、 圧縮試験

圧縮盤 100㎜Φで最大7850kgを約60秒間プレスした。シート面は
評価 最大7.850kgの荷重にも耐える事が証明される。

2、引張強度試験

ドリームシートを巾20㎜ 長さ100㎜に切断して1分間に5㎜の等速
シート巾1000㎜なので1000÷20㎜＝50 50ｘ45kg＝2250kg
評価 最大2250kgの引張り強度が証明された。

1,2の詳細試験成績表は別紙参照ください。

験
きその上には荷重のあるピアノ、冷蔵庫、
耐荷重や引張り強度が要求されます。一

た。

は表裏とも全く損傷は見られなかった。

速度で引っ張ったところ45kgまで耐えた。







ドリームシートの遠赤外線

ドリームシートの遠赤外線放射効果に関して熱源である粉末カーボ
ます。木綿糸にカーボンと麦飯石の微粉末を含浸させ、網状にして
シートに電圧をかけ放射される遠赤外線を床暖房の熱源として活用

これから放射される遠赤外線の波長で7～10ミクロンの波長域が育
て新陳代謝を促進させることが医学的にも立証されています。一般

素の作用でその領域の放射効率が低くなります。その現象を解決す
定量熱源である木綿糸に含浸させる事で放射効果を高めることが可
その技法を大和ハウス工業㈱と共同特許申請中です。

別紙に麦飯石の微粉末を含浸しないシートと含浸したシートの遠赤
比較すると、育成光線領域での放射効率の相違が確認できます。

線放射効果

ボンと麦飯石の微粉末が根本となってい
て両面をPETで真空蒸着した厚さ1mmの
用したものです。

育成光線と言われ、身体の芯まで浸透し
般的には育成光線の放射効率は2酸化ケイ

する方法として麦飯石の微粉末をある一
可能となりました。

赤外線放射効率を測定した試験成績表を



遠赤外線（育成光線）の医

1. 遠赤外線（育成光線）が2型糖尿病の血糖値改善
岡山大学大学院保健学研究科

2. 脂肪細胞のホルモンが脳に働き糖尿病を防止
自然科学研究機構、アメリカに糖尿病学会専門誌、ダイアペデ

ドリームシートの熱源は麦飯石の微粉末とカーボンを混合し木綿糸
電圧を加えることで7－10ミクロン領域の育成光線が92％以上放射
モンを活性化させ前記1,2の効果を促進します。

弊社のドリームシートはたんにお部屋を暖かくするだけでなく居住
に寄与いたしています。

医学的効果

デスで発表。

糸を網状にした形状です。このシートに
射されます。その放射熱が筋肉細胞のホル

住される人の新陳代謝を促進し健康生活











ドリームシートと他社製品品の比較表



床暖房システムの比較表



ドリームシート漏電検査・温度分布試験



ドリームシート施工風景


